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2 Sicherheitshinweise

Alle hier aufgefiihrten Sicherheitshinweise, Bedien- und Installationsvorschriften dienen
der ordnungsgemassen Funktion des Gerates. Sie sind in jeden Fall einzuhalten um
einen sicheren Betrieb der Anlagen zu gewahrleisten. Das Nichteinhalten der
Sicherheitshinweise sowie der Einsatz der Gerate ausserhalb ihrer spezifizierten
Leistungsdaten kann die Sicherheit und Gesundheit von Personen gefahrden.

Arbeiten, die den Betrieb, den Unterhalt, die Umriistung, die Reparatur oder die
Einstellung des hier beschriebenen Gerates betreffen, sind nur von Fachpersonal
durchzufiihren.

2.1 Darstellung der Sicherheitshinweise

2.1.1 Gefdhrdung, die geringfiigige oder massige Verletzung zur Folge haben

konnte
A Gefahr, Warnung, Vorsicht

Art der Gefahr und ihre Quelle

>

Mogliche Folgen der Missachtung

Massnahme zur Abwendung der Gefahr

2.1.2 Hinweis fiir die einwandfreie Funktion
Hinweis
Hinweis zur richtigen Bedienung

Vereinfachung der Bedienung

&)

Sicherstellen der Funktion

2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Kraftaufnehmer diirfen weder bei der Montage noch im
spateren Betrieb Belastungen ausgesetzt werden, die ausserhalb
der spezifizierten Werte liegen

Die Befestigungspunkte zur Aufnahme der Kraftaufnehmer miissen
korrekt gestaltet sein. Achten Sie auf die korrekte Montage der
Stehlagergehause.

> B

15.01.2020 3



Montageanleitung RMGZ300A

FmMs__o

—

3 Produktinformationen
3.1 Produktbeschreibung

Die Kraftaufnehmer der RMGZ300-Baureihe werden fur die Messung des Materialzugs
in Korb- und Rohrverseilanlagen sowie in Verlitz- und Bligelschlagverseilmaschinen
eingesetzt. Zusammen mit der speziellen Geometrie des Messsteges erhalten Sie
exakte Messergebnisse auch bei kleinen Materialziigen. Der Einfluss von Zentrifugal-
und Corioliskraft wird durch den bewahrten Aufbau vollstandig kompensiert. Die

Seilrolle ist nicht im Lieferumfang enthalten.

3.2 Funktionsbeschreibung

Die Kraftaufnehmer der RMGZ300-Baureihe vereinen Kraftaufnehmer und Lagerstelle
der Seilrolle, wodurch der benétigte Bauraum minimiert wird. Der mechanische Aufbau
mit mechanischer Uberlastsicherung verhindert die Beschadigung des Messkérpers z.B.
bei Uberbelastung wahrend der Montage. Die Konstruktion mit doppeltem Biegebalken
eliminiert lastabhangige Momenteinflisse. Die Verformung der Biegebalken wird von
Dehnmessstreifen in einer Wheatstone-Vollbriickenschaltung erfasst und in ein
proportionales elektrisches Signal umgewandelt. Diese einfache Messprinzip liefert
auch bei niedrigen Materialziigen und kleinen Umschlingungswinkeln noch sehr prazise
Resultate. Der rote Punkt auf dem Kraftaufnehmer sollte in Richtung der resultierenden

Kraft zeigen, die durch den Zug des Materials erzeugt wird.

3.3 Bezeichnungen
Sicherungsring (fir Dichtring)
snap ring (for sealing ring)

Sicherungsring (flr Lager)
snap ring (for bearing)

Hise mit Lagersitz

Roter Punkt
_——" red point

elektrischer Anschluss
electrical connection

Walzlager
bearing T

sealing ring

pulley

Messkdrper
measuring body

Grundkdrper
main body

Messrichtung
measuring direction

cover with bearing seat ————_

—

Dichtring

Seilrolle

Abbildung 1: Bezeichnungen, Standard, ohne Optionen RMGZ300A_BA_Manual.ai
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3.4 Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten

Kraftaufnehmer, gerader Anschlussstecker (Kabeldose), 3 Stk. Sicherungsringe,
Dunnringlager, Distanzring

Optionen

H14
H21

H23
H25
H28

Standard - Stecker rechts, roter

Rechtwinkliger, statt gerader Anschlussstecker im Lieferumfang

elektrischer Anschluss mit PG-Kabelverschraubung, inkl. 5 m Anschlusskabel,
statt Anschlussstecker

1 Stk. Rillenkugellager 61812 zusatzlich im Lieferumfang
180° versetzter Anschlussstecker

180° versetzter roter Punkt

Punkt rechts H28 - Roter Punkt links
Standard - Connector right, red H28 - Red point left
point right

Roter Punkt Roter Punkt

Red point Red point
s ™
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H28 und H25 - Stecker links, roter

H25 - Stecker links Punkt links
H25 - Connector left H28 and H25 - Connector left, red
point left

Roter Punkt
Red point

Roter Punkt

ﬁm point

Abbildung 2: Optionen H25, H28 RMGZ200A_BA_Manual.ai

Sicherungsring (far Dichtring)
snap ring (for sealing ring)

Sicherungsring (flr Lager)
snap ring (for bearing)

Walzlager
bearing
Dichtring
sealing ring
Seilrolle
pulley

Abbildung 3: Optionen H23 RMGZ200A_BA_Manual.ai

Zubehor

Vorkonfektioniertes Kabel (Lange angeben) mit Anschlussstecker (gerade oder
rechtwinklig)

3.5 Bestellcode

RMGZ300A-Baureihe : Aufbau des Bestellcodes

RMGZ3 00A|.20|.H25.H28

Optionen
Nennkraft in N

Baugrosse, Revisionsstand A

Baureihe

Abbildung 4: Bestellcode Datenblatt_RMGZ300_Baureihe.indd
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4 Montage

4.1 Vorbereitung

Die Kraftaufnehmer sind im Sinne der EG-Richtlinien 2006/42/EG, Artikel 2 als
Lunvollstandige Maschine* definiert. Bei der Montage der Kraftaufnehmer miissen
folgende Bedingungen erflllt sein damit die ordnungsgemasse Funktion gewahrleistet
ist und der Einbau ohne Beeintrachtigung der Sicherheit und Gesundheit von Personen
in eine Maschine erfolgen kann:

spateren Betrieb Belastungen ausgesetzt werden, die ausserhalb
der spezifizierten Werte liegen

A Die Kraftaufnehmer durfen weder bei der Montage noch im

Die Befestigungspunkte zur Aufnahme der Kraftaufnehmer miissen
korrekt gestaltet sein. Achten Sie auf die korrekte Montage der
Stehlagergehause.

& Die Kraftaufnehmer miissen elektrisch korrekt angeschlossen
werden.
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4.1.1 Seilscheibe

Zwei Walzen zur seitlichen Flhrung

der Litze, befestigt an Legscheibe, Verseilscheibe
two rollers for sideways guidance of the strand,
attached to the layplate

Bohrung, durch die die Litze

vor der Seilscheibe geflhrt wird
guide bore for the strand
upstream to the pulley

o ___0 o_—_o©
| @) _ ()
0\%/ o o0 5

Flache Seilscheibe

flat pull
Rillenscheibe als Seilscheibe puey

grooved pulley
Abbildung 5: Seilscheibe in Ausfiihrung als Rillenscheibe und flache Seilscheibe

Bei der Ausfuhrung als Rillenscheibe konnen seitlich wirkende Krafte auftreten, die
gegen die Flanken der Rillenschiebe driicken. Das Messergebnis wird so aber
verfalschen. Vor allem bei grossen Unterschieden zwischen Litzendurchmesser und dem

Durchmesser der Flihrungsbohrung in der Legscheibe/ Verseilscheibe haben wir dies
beobachtet.

Um diese Fehlerquelle zu vermeiden empfehlen wir den Einsatz einer flachen
Seilscheibe. Die seitliche Fuhrung der Litze wird z.B. Uber zwei Rollen gewahrleistet, die
nach den Fiihrungsbohrungen an der Legscheibe angebracht werden konnen. So
werden mit dem Kraftaufnehmer nur vertikal wirkende Krafte gemessen.
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Abbildung 6: Grundmasse fiir Seilscheibe, einfach und doppelt gelagert
RMGZ300A_BA_Manual.ai

Die Bemassungen in Klammern geben nur Richtwerte an. Achten Sie bei der
Konstruktion auf ein moéglichst geringes Gewicht der Seilscheibe.
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Sicherungsring (fiir Dichtring) 7
snap ring (for sealing ring) \
Sicherungsring (fur Lager)
snap ring (for bearing) —  ——— |
Walzlager
bearing
Dichtring
- - —___————______
sealing ring Nl !
AR
Seilrolle / L----LL'----J
pulley ——— -
/ VA
Abbildung 7: Montage Lager und Seilscheibe RMGZ300A_BA_Manual.ai
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4.2 Systemanordnung bei rotierenden Anwendungen

Messrichtung
measuring direction

—

Litze
strand
H28 Roter Punkt links \ “' ) j'”
H28 Red Point left
caromte \\|F\h_./ il .
_ F, Materialzug

Wire Tension
FMeﬁ Resultierende Kraft
Resulting Force

|| &——
parallel

Drehachse der Legscheibe Drehende Legscheibe

Rotation Axis of Lay Plate Rotating Lay Plate
Abbildung 8: Anordnung Kraftaufnehmer RMGZ300A_BA_Manual.ai
F,, horizontale Kraftkomponente Messrichtung

horizontal force component measuring direction

H28 Roter Punkt links e
H28 Red Point left

F, vertikale Kraftkomponente
vertical force component

FMeﬂ Resultierende Kraft
Resulting Force

Abbildung 9: Messrichtung und Kraftkomponenten RMGZ300A_BA_Manual.ai

Damit die Zentrifugalkraft keinen Einfluss auf das Messergebnis hat, wird nur die
horizontale Komponente der resultierenden Kraft gemessen.

Im obigen Beispiel zeigt die horizontale Komponente der resultierenden Kraft nach
links. Damit die Messrichtung des Kraftaufnehmers mit der Kraftrichtung
ubereinstimmt, wurde die Option H28 eingesetzt. Anderenfalls wiirde das Messsignal
negativ ausgegeben.
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4.3 Montage der Kraftaufnehmer bei rotierenden Anwendungen

Uberlastschutz

Die Kra_ftaufnehmer sind durch einen mechanischen Anschlag
& gegen Uberlastung geschiitzt.

Bei Uberschreitung der maximal zulassigen Kréfte wird der

Messkorper dauerhaft beschadigt. Dies fuhrt zu falschen

Messergebnissen.

Es wird je ein Kraftaufnehmer fir die Messung einer Litze verwendet. Fiir die Montage
jedes Kraftaufnehmers muss am Maschinenrahmen (Verseilscheibe, Legscheibe, ...)
eine ebene Auflage und entsprechende Befestigungsbohrungen vorgesehen werden.

Die Auflageflache muss plan und parallel, sowie moéglichst rechtwinklig zur Drehachse
der Maschine ausgerichtet sein um die bestmoégliche Ausrichtung des Kraftaufnehmers
und eine einwandfreie Messung zu gewahrleisten. Der Mittelpunkt des Messkorpers
muss mit dem Roten Punkt eine Linie bilden, die parallel zur Drehachse der Maschine
verlauft.

4.3.1 Uberpriifen der Ausrichtung

Um die korrekte Ausrichtung zu Uberprifen mussen Sie die Konstanz der Messresultate
in der laufenden Maschine uberpriifen. Falls Sie sinusformige Messergebnisse in der
Frequenz der Maschinendrehzahl erhalten, sollten Sie die Ausrichtung mit der
Feineinstellung Korrigieren.

4.3.2 Feineinstellung der Ausrichtung

Nach der Montage der Kraftaufnehmer erfolgt die Feineinstellung des Winkels tiber
Passscheiben oder Unterlagen.

4.4 Elektrischer Anschluss

Die Verbindung zwischen Kraftaufnehmer und Messverstarker wird mit einem
4x0.25mm?2 Kabel ausgefiihrt. Die Leitung muss getrennt von leistungsfiihrenden
Kabeln verlegt werden.

Die Abschirmung des Kabels ist nur auf Seite des Messverstarkers anzuschliessen.

15.01.2020 12
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A B C D Pin DE EN IEC 60757
3 | Speisung + | Exctation+ | XX
I RYZ /_2\ s 4 | Signal - | Signal - | XX
= 2 Speisung - Excitation - X
( | | |
T o 1 Signal + Signal+ | XX
M | = 4 5 nicht angeschl. | not connected
1 | DE [EN
T Ty . = D | Krafta ufnehmer_ Force Sensor
X /( ) 3 [« Stecker Plug (male)
f C| == B " Buchse ' Socket (female)
— A | Kabel | Cabl
9 =3 J e
|
Polbild, Draufsicht Stift-/ Steckerseite Polbild, Rtickansicht, Anschluss-/ Buchsenseite
Pin assignment, top view male connector Pin assignment, rear view female contact insert

Abbildung 10: Elektrischer Anschluss
Pin_Assignment_Sensorkabel_Farben_Stecker.ai
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5 Technische Daten

Bezeichnungen

Empfindlichkeit 1.8mVv/V
Toleranz der Empfindlichkeit <+0.2%
Genauigkeitsklasse + 0.5% (Fnenn)
Temperaturkoeffizient +0.1% / 10K
Temperaturbereich -10 bis +60°C
Eingangswiderstand Q 350
Speisespannung 1 bis 7 VDC
Uberlastsicherung 10-fache Nennkraft Fnenn
Werkstoff Messkorper Edelstahl
Schutzklasse IP40
Messbereich 30:1
Wiederholgenauigkeit 0.05%

Tabelle 1: Technische Daten
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Abbildung 11: Abmessungen
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