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2 Sicherheitshinweise

Alle hier aufgefiihrten Sicherheitshinweise, Bedien- und Installationsvorschriften dienen
der ordnungsgemassen Funktion des Gerates. Sie sind in jeden Fall einzuhalten um
einen sicheren Betrieb der Anlagen zu gewahrleisten. Das Nichteinhalten der
Sicherheitshinweise sowie der Einsatz der Gerate ausserhalb ihrer spezifizierten
Leistungsdaten kann die Sicherheit und Gesundheit von Personen gefahrden.

Arbeiten, die den Betrieb, den Unterhalt, die Umriistung, die Reparatur oder die
Einstellung des hier beschriebenen Gerates betreffen, sind nur von Fachpersonal
durchzufiihren.

2.1 Darstellung der Sicherheitshinweise

2.1.1 Gefahrdung, die geringfiigige oder massige Verletzung zur Folge haben

konnte
A Gefahr, Warnung, Vorsicht

Art der Gefahr und ihre Quelle
Moégliche Folgen der Missachtung

>

Massnahme zur Abwendung der Gefahr

2.1.2 Hinweis fiir die einwandfreie Funktion
Hinweis
Hinweis zur richtigen Bedienung

Vereinfachung der Bedienung

&)

Sicherstellen der Funktion

2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Kraftaufnehmer durfen weder bei der Montage noch im spateren
Betrieb Belastungen ausgesetzt werden, die ausserhalb der
spezifizierten Werte liegen

Die Befestigungspunkte zur Aufnahme der Kraftaufnehmer miissen
korrekt gestaltet sein. Achten Sie auf die korrekte Montage der
Stehlagergehause.

> B
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3 Produktinformationen
3.1 Produktbeschreibung

Die Kraftmesswalzen der RMGZ9M-Baureihe zeichnen sich durch die einseitige
Befestigung am Maschinenrahmen aus und sind damit ideal fiir Einstander-Maschinen
oder Anlagen mit beengten Platzverhaltnissen geeignet. Die Kraftmesswalzen kénnen
horizontal oder vertikal direkt an den Maschinenrahmen montiert werden. Die
Kraftmesswalzen der RMGZ9M-Baureihe sind ab Lager lieferbar.

3.2 Funktionsbeschreibung

Die Kraftmesswalzen der RMGZ9M-Baureihe vereinen Kraftaufnehmer und Walze. Der
mechanische Aufbau mit doppeltem Biegebalken eliminiert lastabhangige
Momenteinflusse und stellt sicher, dass die Messung unabhangig vom Ort der
Krafteinleitung entlang der Messwalze ist. Durch dieses Messprinzip wird eine
Schragstellung der Walze unter Belastung verhindert. Die Verformung der Biegebalken
wird von Dehnmessstreifen in einer Wheatstone-Vollbriickenschaltung erfasst und in ein
proportionales elektrisches Signal umgewandelt. Dieses Messprinzip liefert auch bei
niedrigen Materialziigen und kleinen Umschlingungswinkeln noch sehr prazise
Resultate.

3.3 Ubersicht und Bezeichnungen

Roter Punkt
Walze red point
Meontageflansch
roll
\xmm mounting flange
Deckel __
cover e
T

Elektrischer Anschluss
electrical connection
Zentrierschulter
shoulder for centering
Montageborung
mounting bore

Abbildung 1: Ubersicht und Bezeichnungen RMGZ9M_BA_Manual.ai
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3.4 Bestellcode

RMGZ9M-Baureihe : Aufbau des Bestellcodes

RMGZ9M|-200-40|.E|.50|.H14

Optionen
Nennkraft in N
Walzenmaterial und -Oberflache Aluminum, natur eloxiert

Baugrosse: Walzenlange - Walzen-g in mm

Baureihe

Abbildung 2: Aufbau des Bestellcodes DB_RMGZ9M.indd
3.5 Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten

Kraftaufnehmer, gerader Anschlussstecker (Kabeldose)

Optionen

H14 Rechtwinkliger, statt gerader Anschlussstecker im Lieferumfang

H31 Anwendungen im Vakuum bis 10-7 hPa , 10-5 Torr, mit bedingt
vakuumtauglichem Stecker; Temperaturbereich bis 120°C

Zubehor

Vorkonfektioniertes Kabel (Lange angeben) mit Anschlussstecker (gerade oder
rechtwinklig)
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4 Montage

4.1 Montagebedingungen

Die Kraftaufnehmer sind im Sinne der EG-Richtlinien 2006/42/EG, Artikel 2 als
Lunvollstandige Maschine* definiert. Bei der Montage der Kraftaufnehmer miissen
folgende Bedingungen erflllt sein damit die ordnungsgemasse Funktion gewahrleistet
ist und der Einbau ohne Beeintrachtigung der Sicherheit und Gesundheit von Personen
in eine Maschine erfolgen kann:

Betrieb Belastungen ausgesetzt werden, die ausserhalb der
spezifizierten Werte liegen

& Die Kraftaufnehmer dirfen weder bei der Montage noch im spateren

Die Befestigungspunkte zur Aufnahme der Kraftaufnehmer miissen
korrekt gestaltet sein. Achten Sie auf die korrekte Montage der
Stehlagergehause.

& Die Kraftaufnehmer miissen elektrisch korrekt angeschlossen
werden.

4.2 Maschinenrahmen

Die Kraftaufnehmer der RMGZ9M-Baureihe werden direkt am Maschinenrahmen
festgeschraubt.

-

A5 HT (0.98)

-

Abbildung 3: Montage RMGZ9M_BA_Manual.ai

12.12.2019



Montageanweisung RMGZ9M-Baureihe FMS Q’

4.3 Elektrischer Anschluss

Die Verbindung zwischen Kraftaufnehmer und Messverstarker wird mit einem 2 x 2 x
0.25mm2 paarverseilten, abgeschirmten Kabel ausgefiihrt. Die Leitung muss getrennt
von leistungsfiihrenden Kabeln verlegt werden.

Die Abschirmung des Kabels ist nur auf Seite des Messverstarkers anzuschliessen.

A B C D Pin DE EN IEC 60757
|2 | Speisung + | Excitation + | XX |
I SN o | 4 | Signal - | Signal - | XX
A . - ,_2 | 2 | Speisung - | Excitation- | XX
VOV E [ | Signal + | Signal + [ xx
I PANAN (| = 4 5 nicht angeschl. | not connected
~ 1 | DE [EN
TN L I D | Kraftaufnehmer Force Sensor
A . 3 C Stecker Plug (male)
T S| =1 ' B ' Buchse ' Socket (female)
0 &= 5 18 ) LA Kabel Cable
I
Polbild, Draufsicht Stift-/ Steckerseite Polbild, Rtickansicht, Anschluss-/ Buchsenseite
Pin assignment, top view male connector Pin assignment, rear view female contact insert

Abbildung 4: Elektrischer Anschluss M14 x 1, 5-polig
Pin_Assignment_Sensorkabel_Farben_Stecker.ai
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5 Wartung

Die eingebauten Kugellager sind lebensdauergeschmiert. Die Messrolle ist wartungsfrei.
Falls doch irgendwann ein Eingriff notwendig sein sollte, empfehlen wir den FMS
Kundendienst zu kontaktieren und die Messroller zur Revision einzusenden.

ACHTUNG

Der Messkorper und das Walzenrohr sind empfindliche Bauteile und
konnen bei unsachgemasser Demontage beschadigt werden!

Die Demontage muss von geschultem Servicepersonal ausgefiihrt
werden!
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6 Technische Daten

Bezeichnungen

Empfindlichkeit 1.8 mvV/V
Toleranz der Empfindlichkeit <+02%
Genauigkeitsklasse + 0.3 % (Fnenn)
Messbereich 30:1
Temperaturkoeffizient +01%/10K
Temperaturbereich -10 bis +60 °C
Schutzart IP42
Eingangswiderstand 350 Q
Speisespannung 1 bis 12 VDC
Uberlastsicherung 10-fache Nennkraft
Werkstoff Messkorper Edelstahl
Elektrischer Anschluss Flanschstecker M14 x 1, 5-polig

Tabelle 1: Technische Daten

12.12.2019 9



Montageanweisung RMGZ9M-Baureihe

(L7°2) S5
E o - -—
g % (Y- IO RV IaF A b [ #
Lc R
= [ ]
23 |
Soa — I
= .= o;
~A i S .::
_ ® g | - —<
& = T o
o 0 | |- S
' ..
| ! 3
LT SHA 32
1 le Il NTTS '5 ;
o 7 - O
) / ’6 =
s o / W ©
I =/ S =
- St 5%
‘S c
> 2 zs
Lo
[o B ]
e A
- |
(LG°T) Ov@
=
S« (LG°T) Ov
&S -
~ O
L5
o o
[ SR -
Abbildung 5: Abmessungen RMGZ9M_BA_Manual.ai
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RMGZ9M-Baureihe : Abmessungen, Gewicht

Baugrosse Abmessungen mm (.in) Gewicht
Typ L kg (.Ibs)
RMGZ9M-100-40 100 (3.94) 0.8 (1.76)
RMGZ9M-150-40 150 (5.91) 0.9 (1.98)
RMGZ9M-200-40 200 (7.87) 1.0 (2.20)
RMGZ9M-250-40 250 (9.84) 1.1 (2.42)

RMGZ9M-Baureihe : Nennkrafte, Messweg

Baugrosse Nennkraft Messweg

Typ N (.1bf) mm (.in)

RMGZ9M-100-40 20 (4.50) 0.15 (0.0059)

RMGZ9M-150-40 50 (11.24) 0.15 (0.0059)

RMGZ9M-200-40 100 (22.48) 0.13 (0.0051)
200 (44.96) 0.16 (0.0083)
500 (112.40) 0.15 (0.0059)

RMGZ9M-250-40 50 (11.24) 0.15 (0.0059)
100 (22.48) 0.13 (0.0051)
200 (44.96) 0.16 (0.0083)

Abbildung 6: Abmessungen Datenblatt_RMGZ9M_Baureihe.indd
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