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2 Sicherheitshinweise

Alle hier aufgefuhrten Sicherheitshinweise, Bedien- und Installationsvorschriften dienen
der ordnungsgemassen Funktion des Gerates. Sie sind in jeden Fall einzuhalten um
einen sicheren Betrieb der Anlagen zu gewahrleisten. Das Nichteinhalten der
Sicherheitshinweise sowie der Einsatz der Gerate ausserhalb ihrer spezifizierten
Leistungsdaten kann die Sicherheit und Gesundheit von Personen gefahrden.

Arbeiten, die den Betrieb, den Unterhalt, die Umriistung, die Reparatur oder die
Einstellung des hier beschriebenen Gerates betreffen, sind nur von Fachpersonal
durchzufuhren.

2.1 Darstellung der Sicherheitshinweise

2.1.1 Gefahrdung, die geringflgige oder massige Verletzung zur Folge
haben kénnte

A Gefahr, Warnung, Vorsicht

Art der Gefahr und ihre Quelle
Maogliche Folgen der Missachtung

Massnahme zur Abwendung der Gefahr

2.1.2 Hinweis fir die einwandfreie Funktion
Hinweis
Hinweis zur richtigen Bedienung
Vereinfachung der Bedienung

Sicherstellen der Funktion
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2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

A
A

>

Die Stellantriebe diirfen weder bei der Montage noch im spateren
Betrieb Belastungen ausgesetzt werden, die ausserhalb der
spezifizierten Werte liegen. Inshesondere darf das Gerat nicht
ausserhalb des Temperaturbereiches und Schutzklasse eingesetzt
werden.

Die Montagestellen am Maschinenrahmen miussen korrekt gestaltet
sein um die Montageteile aufzunehmen. Die Lagerstellen miissen
sachgemass montiert werden.

Die Stellantriebe und Bahnlaufregler mussen elektrisch korrekt
angeschlossen werden.

21.12.2023
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3 Produktinformationen

3.1 Funktionsweise

Die Stellantriebe FMS winderGLIDE verfiigen liber eine spielfreie Kugelumlaufspindel,
die von einem schnellen BLDC Motor angetrieben wird. Dies ermoglicht prazise
Korrekturen bei hoher Stellgeschwindigkeit. Uber einen gut zuganglichen Stecker wird
der Stellantrieb mit nur einem Kabel am Bahnlaufregler angeschlossen. Durch die
kompakten Abmessungen und die unterschiedlichen Montageoptionen ist der FMS
winderGLIDE optimal zur Nachriistung an bestehenden Anlagen geeignet.

3.2 Abmessungen
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Abbildung 1: Abmessungen BKS_D_7_Abmessungen_BA_Manual.ai
Abmessungen mm (in.)
BKS.D.7.200 BKS.D7.300
Hub 200 (7.87) 300 (11.8)
A Mitte Kugelkopfe, eingefahren 439 (9.4) 539 (21.2)
B Gesamtlange Grundkorper 363 (14.3) 463 (18.2)
C Gesamtlange, eingefahren 471 (18.5) 571 (22.5)

Tabelle 1: Bemassung
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3.3 Bestellcode

BKS.D.7.200
Hub in mm {200 oder 300)

Baugrisse

Baureihe

Abbildung 2: Bestellcode
3.4 Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten

- Stellantrieb, beidseitiger Kugelkopf
- Montageanweisung

Nicht im Lieferumfang enthalten

Bahnlaufregler

Montagematerial

Materialsensor

Anschlusskabel zum Bahnlaufregler
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4 Montage
4.1 Vorbereitung

Stellantriebe FMS winderGLIDE sind im Sinne der EG-Richtlinien 2006/42/EG, Artikel 2
als ,unvollstandige Maschine“ definiert. Bei der Montage des FMS winderGLIDE miissen

folgende Bedingungen erfiillt sein damit er ordnungsgemass funktioniert und ohne
Beeintrachtigung der Sicherheit und Gesundheit von Personen in eine Maschine

eingebaut werden kann:

Die Stellantriebe diirfen weder bei der Montage noch im spateren
& Betrieb Belastungen ausgesetzt werden, die ausserhalb der
spezifizierten Werte liegen. Inshesondere darf das Gerat nicht

ausserhalb des Temperaturbereiches und Schutzklasse eingesetzt

werden.

& Die Montagestellen am Maschinenrahmen missen korrekt gestaltet

sein um die Montageteile aufzunehmen. Die Lagerstellen miissen

sachgemass montiert werden.

& Die Stellantriebe und Bahnlaufregler mussen elektrisch korrekt

verdrahtet werden.

4.2 Montagezubehor

Ubersicht und Kombination von Montagezubehér

Befestigung am
statischen Ende

Befestigung am
beweglichen Ende

Gelenkkopf (im Lieferumfang) Ja Ja
Gabelkopf (Zubehor) Ja Ja
Scharnier (Zubehor) JA Nein
Flansch Ja Nein

Tabelle 2: Ubersicht Montagezubehér
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Abbildung 3: Montagezubehér

Warnung

2 Beschadigung der Kolbenstange

Wenn Sie den Gelenkkopf anziehen, mussen Sie die Kolbenstange
mit einem Sechskant-Schllissel gegen Verdrehen sichern, ansonsten
kann das Gewinde der Kolbenstange beschadigt werden!

Der statische Teil des Stellantriebes muss am Maschinenrahmen befestigt werden, z.B.
mit dem Gelenkkopf am Getriebegehause oder mit dem Flansch am vorderen Teil des
Spindelgehauses. Der bewegliche Teil des Stellantriebes wird an der Ab- oder
Aufwickelstation montiert.

Der FMS winderGLIDE ist fur den Einbau in horizontaler Lage vorgesehen.
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4.3 Montage am Abwickler

Rolle/Coil Materialbahn Materialsensor Sensorhalter unabhangig
Roll/coil Web Material sensor vom Wicklerrahmen
Sensor bracket
independent from
machine frame

hi
Aufwickler/Abwickler Stellantrieb Bahnlaufregler extern
Pay-off / take-upstation Actuator Web guiding controller
separate

Abbildung 4: Montage am Abwickler Tension_Control_Web_Guiding_Scheme_Schema.ai

4.4 Montage am Aufwickler

Sensorhalter am Materialsensor Materialbahn Rolle/Coil
Wicklerrahmen Material sensor Web Roll/cail

Sensor bracket on .
machine frame

Bahnlaufregler extern Stellantrieb Aufwickler/Abwickler
Web guiding controller Actuator Pay-off / take-upstation
separate

Abbildung 5: Montage am Aufwickler
Tension_Control_Web_Guiding_Scheme_Schema.ai
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4.5 Elektrischer Anschluss an Bahnlaufregler der Baureihe BKS309

=0
o

7 (25)
2(23) 5(31)
3(22) 4 (24)
Schirmung an GNDBE]RDzz: ?'PDL

Shield to GND (32)

Abbildung 6: Pin-Belegung Anschlussstecker (und Klemmenbelegung am
Bahnlaufregler BKS309) BKS309_BA_Manual.ai

Pin Belegung Anschlussstecker
PIN Belegung

24V Motor

GND

Drehzahlsollwert +/-10V
GND Logik

0 bs 10V Potentiometer
+10 V Potentiometer
GND Motor

N O O A WO N B

Tabelle 3: Klemmenbelegung am Bahnlaufregler BKS309 BKS309_BA_Manual.ai
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5 Technische Daten

Technische Daten

Max. Stellkraft

4'000N (900Ibf)

Max. Verfahrgeschwindigkeit

25mm/s (0.98in/s)

Antrieb

Schrittmotor, 16mm Kugelumlaufspindel mit
5mm Steigung

Temperaturbereich -10 bis +50°C
Schutzart IP42
Regelgenauigkeit <£0.1mm

Leistungsaufnahme

Max. 160W, vom Bahnlaufregler

Hubbegrenzung, Wegmessung

Potentiometer

Tabelle 4: Technische Daten
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FMS Force Measuring
Systems AG

Aspstrasse 6

8154 Oberglatt (Switzerland)
Tel. 0041 1 852 80 80

Fax 0041 1 850 60 06
info@fms-technology.com
www.fms-technology.com

FMS USA, Inc.

2155 Stonington Avenue
Suite 119

Hoffman Estates,, IL 60169
(USA)

Tel. +1 847 519 4400

Fax +1 847 519 4401
fmsusa@fms-
technology.com

Fms

FMS (UK)

Aspstrasse 6

8154 Oberglatt (Switzerland)
Tel. +44 (0)1767 221 303
fmsuk@fms-technology.com

FMS (Italy)

Aspstrasse 6

8154 Oberglatt (Switzerland)
Tel. +39 02 39487035
fmsit@fms-technology.com
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